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Профильные системы для больших 
нагрузок MSR | HD75 

 

 

 

Несущий профиль  MSR HD75 является удачной альтернативой стальному профилю 

благодаря оптимальному соотношению цены-качества. Он применяется для 

непосредственного монтажа под  

несущим перекрытием.  Благодаря незначительному собственному  

весу  и небольшому числу точек крепления профиль MSR-HD75 способствует 

разгрузке структуры здания. 

 

Профиль MSR-HD75 может также использоваться в качестве большепролетных балок 

и для монтажа панелей пола. Идеально подходит для статических переводов и 

экстремально высоких нагрузок на бетонные потолки, до точечной нагрузки 25 кН.  
3,0 кН = 1610 мм 3,0 кН = 1150 мм 

5,0 кН = 1360 мм 5,0 кН =   970 мм 

7,0 кН = 1210 мм 7,0 кН =   870 мм 

8,0 кН = 1160 мм 8,0 кН =   830 мм 

13 кН =    990 мм 13 кН =    710 мм 

15 кН =    940 мм 15 кН =    675 мм 

18 кН =    885 мм 18 кН =    635 мм 

Рекомендуемое расстояние между  

опорами при f=1,0 мм 

 

6,0 кН = 950 мм 

10 кН = 810 мм 

15 кН = 705 мм 

20 кН = 640 мм 

25 кН = 600 мм 
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