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Поля тяжелой нагрузки MSR  
Для любой монтажной ситуации 

 

Поля тяжелой нагрузки MSR 

представляют собой предварительно 

изготовленные, предназначенные для 

тяжелой нагрузки потолочные 

конструкции, разработанные для 

соответствующего рентгеновского 

аппарата  и с точки зрения 

конфигурации адаптированные к 

фактическим требованиям.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Содержание:  
 

•  Несущие профили для монтажа направляющих аппаратов. Для нагрузок от 3 кН до 60 кН.    
      Возможны специальные  T-образные и уголковые формы. 
• Головной профиль по периметру (несущий профиль) для оптимального оптического 

разграничения поля тяжелой нагрузки и остальной части потолка, а также для аккуратного 
монтажа краевой обвязки по периметру.  

• Алюминиевая накладка потолочной панели с внешней и внутренней стороной цвета RAL 9016 
(не обычный металлический уголок). 

• Защитная алюминиевая планка RAL 9016 для нижнего паза профиля.  
• Поля нагрузки со специфическим для клиента растром потолка.  
• Потолочные панели в соответствии со спецификацией клиента. При использовании имеющих   

                    острые кромки плит из минерального волокна дополнительно применяется промежуточная 
                    перемычка MSR-AD5 цвета RAL 9016. 

• Стандартная глубина подвески: 1 м (возможна большая глубина подвески) 

• Альтернативно могут использоваться регулируемые по высоте точки подвески.  
• Опционально: детальное заводское проектирование 
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Кассетные металлические потолочные панели MSR 

 

 

 

 

 

 

 

Размер растра 650 

Размер растра 685 

Кассеты из металла с 

острыми кромками 

или минерального 

волокна со шпунтом и 

фасками 

Размер растра 675 

 

Кассеты из металла с острыми 

кромками или минерального 

волокна 

со шпунтом и фасками 

Размер растра 675 

 

Алюминиевые кассеты с 

фасками, например, для 

использования магнитов, 

стереотаксических методов, 

кабин MR 

Размер растра 645 

 

Кассеты из металла с 

острыми кромками или 

минерального волокна 

с острыми кромками (+ AD5) 

Размер растра 670 

 

MSR AD5 

 

Кассеты из металла с 

острыми кромками или 

минерального волокна 

с острыми кромками (+ AD5) 

При потолочных панелях из 

минерального волокна с 

острыми кромками требуется 

MSR AD5. 


